
Dodatni asortiman  

�Semmelrock proizvoda

Lusso Tivolli ploče



SemDrain® 
sistem kanala za odvodnju

SemDrain asortiman proizvoda

Zašto odabrati SemDrain 
kanalice za oborinsku 
odvodnju?
U sustavu odvodnje, bilo za pješačke, 
vozne ili industrijske površine, odvodni 
kanali prvi su element na koji treba 
obratiti pozornost prilikom kupnje ili 
projektiranja. 

SemDrain nudi klase nosivosti u 
rasponu od A15 do C250 za ugradnju 
- od zelenih i vrtnih površina, dvorišta 
do parkirališta te zaustavnih traka po 
kojima se ne vozi.

Pocinčano čelična
rešetka A15

Pocinčano čelična rešetka A15

Četverosmjerni priključak
A15 pocinčano čelična rešetka

DIY adapter za
vertikalni priključakZavršna stijenka

Pregled sistema kanalica za odvodnju DIY

•	� PP kanal za odvodnju s  
plastičnim rubovimaa

•	� PAGF rešetka
•	� 2 x stezaljka
•	� 2 x vijak 8x50

•	�� PP kanal za odvodnju s  
plastičnim rubovima

•	 pocinčana čelična rešetka

•	� 3x PP kanal za odvodnju s 
plastičnim rubovima

•	� 3 x pocinčana čelična rešetka
•	� 2 x  završna stijenka

Kompletan asortiman pogledajte u brošuri SemDrain:

SemDrain® DrainBox 
PAGF-rešetka

•	� PP sabirno okno sa plastičnim ivicama
•	� PAGF rešetka
•	 stezaljka
•	 vijak 8 x 50
Art.br. 668110200 i 668110202

SemDrain® C250 PAGF 
PAGF-rešetka

SemDrain® B125 PAGF 
PAGF-rešetka

SemDrain® DIY B125 

SemDrain® B125 

lijevano željezna rešetka

pocinčana čelična rešetka 30x10

• �PP kanal za  
odvodnju s plastičnim  
rubovima

• �2 x 0,5 m lijevano  
željezna rešetka

• 2 x stezaljka
• 2 x vijak M8x25

• �PP kanal za  
odvodnju sa plastičnim  
rubovima

• �Pocinčano čelična  
rešetka 30x10

• 2 x stezaljka
• 2 x vijak 8x50

SemDrain® kit A15 
pocinčana čelična rešetka

SemDrain® DIY A15
pocinčana čelična rešetka

Art.br. 668110201

Art.br. 668110198

Art.br. 668110199

Art.br. 668110197

Art.br. 668110195 i 668110196

Art.br. 668110193 i 668110194
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Porto-PLUS i Porto PLUS VARIO
podmetači omogućuju jednostavno polaganje betonskih  
ili porculanskih ploča.

Ovi podmetači od polipropilena  prilagođavaju se različitim vrstama 
podloge, mogu se podešavati po visini, podnose visoka opterećenja te 
su otporni na sve vremenske utjecaje. 
Materijal:	� Polypropylen
Nosivost: 	� ca 1 t centralnog opterećenja po jednom podmetaču

PORTO PEDESTALS
PORTO PLUS 
I PORTO PLUS VARIO  
podmetači  za betonske i porculanske ploče

Prednosti:
•  �Jednodijelni nosači, potpuno predmontirani.
•  �Osigurana fuga širine 4 mm.
•  �Nepravilnosti podloge lako se kompenziraju integriranim 

sustavom za podešavanje.
•  �Nosač se može podesiti čak i kada je ležaj opterećen.
•  �Podmetači otporni na vodu i mraz.
•  �Gumeni podlošci debljine 3 mm osiguravaju sigurno 

postavljanje. Bez zveckanja i pomicanja.
•  �Dno podmetača onemogućuje utapanje podmetača u podlogu.

Podesivi podmetači za ploče

Gumeni podložak od 3 mm 
debljine osigurava dobro 
prianjanje ploča

Vijak za 
podešavanje 
visine

Dno podmetača  
dizajnirano da ne  
utone u podlogu

Video Porto Plus Vario podmetači za ploče
4 5
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Tiefenanschlag

  

Verlegeempfehlungen
für Keramik- und Steinplatten

Damit die verlegten Stein- und Keramikplatten gut auf dem Träger 
aufliegen, sind sowohl PORTO-PLUS als auch PORTO-PLUS-VARIO
mit einem 3 mm starken Granulat-Pad ausgestattet. Dieses Pad 
garantiert hohen Gehkomfort – die Platten liegen satt auf dem 
Untergrund auf, ohne das leiseste Klappern. Sie sind im 
Lieferumfang enthalten.

Der PORTO-PLUS VARIO mit 
regulierbarem Kopf für Stein- und
Keramikplatten gleicht ein Gefälle 
von maximal 5 % aus.

Während kleine Platten-
formate wie 40 x 40 cm, 
45 x 45 cm, 50 x 50 cm
und auch 40 x 80 cm große 
Platten mit Stellfüßen an den 
Außenseiten auskommen, 
müssen für größere Platten 
zusätzliche Lastpunkte 
vorgesehen werden.  
Die Grafik rechts zeigt, 
wie die zusätzlichen Träger 
bestmöglich eingesetzt 
werden.

Gefälle bis 5 %

PORTO-PLUS PORTO-PLUS VARIO

40 x 40 cm
45 x 45 cm
50 x 50 cm

40 x 80 cm

60 x 60 cm

60 x 120 cm

40 x 120 cm

30 x 120 cm

90 x 90 cm

Verlegerichtlinien der Plattenhersteller sind vorrangig zu beachten!
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Tiefenanschlag

Innenecke:
Hier werden 
alle nach oben 
weisenden Stege 
abgeschnitten.

Wandanschluss

Außenecke

MAUER

MAUER

Bei Maueranschlüssen sowie 
bei Innen- und Außenecken
kommt die Anschlussplatte zum 
Einsatz. Sie misst 20 x 20 cm
und wird mit den passenden 
Granulatpads geliefert.

Gestaltung von 
Maueranschlüssen sowie von
Innen- und Außenecken

Wandanschluss

Nagib do 5%

Preporuke za ugradnju za betonske 
i porculanske ploče

Zidne veze, unutarnji  
i vanjski kutevi

Kako bi betonske ili porculanske ploče dobro 
nasjele na nosač, PORTO-PLUS  i PORTO-PLUS-
VARIO podmetači imaju gumeni podložak debljine 
3 mm. Ovaj podložak jamči visoku razinu udobnosti 
pri hodanju - ploče dobro prianjaju na podmetač,  
bez zveckanja i pomicanja. 

Za zidne veze kao i za unutarnje i vanjske 
kutove na podmetač se postavlja terminalna 
ploča koja onemogućava nasjedanje ploča 
direktno na zid. 

PORTO PLUS VARIO podmetači s regulirajućom glavom 
mogu nivelirati površine do max. 5% nagiba.

Različiti formati ploča zahtijevaju dodatne točke rasterećenja 
(prikazane crvenom bojom). Ukoliko se koriste dodatni podmetači 
koji podupiru sredinu ploče (kod većih i dužih formata) moraju se 
odrezati gornji plastični distanceri (oznaka s crvenom točkastom 
linijom)..

DIMENZIJA PLOČA cm kom podmetača/m2

80 x 40 cm 6,2
60 x 30 cm 11,1
40 x 40 cm 6,25
90 x 45 cm 9,88
60 x 60 cm 5,56
120 x 30 cm 11,12
120 x 60 cm 5,56

60 x 60 cm

120 x 30 cm

120 x 40 cm

120 x 60 cm

40 x 40 cm
45 x 45 cm
50 x 50 cm

80 x 40 cm

60 x 30 cm 90 x 45 cm

90 x 90 cm

▸ �Porto podmetač s gumenim 
podloškom debljine 3 mm

Unutarnji kut:  
gornji distanceri  
na podmetaču 

Vanjski kut

zid

zid

Povezivanje zida

Terminalna ploča

PORTO VARIO   
s regulirajućom 
glavom (za max. 
niveliranje površina 
do 5% nagiba)

Kada koristite podmetače s 
podesivom glavom, za vanjski red 
se uvijek moraju koristiti rubni 
podmetači s fiksnom glavom... 

...  kako bi se osigurala optimalna 
stabilnost rubova i cijele površine. 

Izvođenje rubova
Na dnu podmetača nalaze se oznake. 
Ukoliko podmetače slažete uza zid, rezanje  
označenih dijelove omogućuje primicanje 
podmetača zidu.
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Preporuke za instalaciju bočnih ploča

Postavljanje bočnih ploča 

Pregled raspoloživih artikala:

Bočne ploče važan su estetski faktor.  Sa sustavom naših 
podmetača montaža bočnih ploča je jednostavna.  
Za to u asortimanu imamo posebne bočne držače.

Držač bočnih ploča 
jednostavno se umetne u 
dno podmetača.

Gornji držač

Podni držač

Bočni držač

PORTO-PLUS – fiksna glava

PORTO-PLUS – VARIO 5%
Bočni držač:
Držač od nehrđajućeg čelika na slici 
lijevo osigurava ispravan razmak.

Proizvod Art.br. Dimenzije

Porto Pedestals PLUS podmetači za betonske i porculanske ploče
Porto-Pedestals PLUS, 10-20 mm 1571 10868 10 – 20 mm

Porto-Pedestals PLUS, 18-27 mm (uključujući produžetak 9 mm) 1571 10835 18 – 27/36 mm

Porto-Pedestals PLUS, 35-60 mm 1571 10836 35 – 60 mm

Porto-Pedestals PLUS, 60-115 mm 1571 10837 60 – 115 mm

Porto-Stellfuß PLUS, 115-220 mm 1571 10838 115 – 220 mm

Proizvod Art.br. Dimenzije

Porto Pedestals PLUS VARIO podmetači za betonske i porculanske ploče
Porto-Pedestals PLUS VARIO 5%, 41-66 mm (uključujući produžetak 9 mm) 1571 10846 41 – 66 /75 mm

Porto-Pedestals PLUS VARIO 5%, 74-120 mm 1571 10847 74 – 129 mm

Porto-Pedestals PLUS VARIO 5%, 129-234 mm 1571 10848 129 – 234 mm

Produžetak 9 mm
(isporučuje se s podmetačem  
18-27 mm kako bi se kompenzirala 
visina od 27-35 mm)

Produžetak 9 mm
(isporučuje se s podmetačem 41-26 mm kako 

bi se kompenzirala visina od 66-74 mm)

10-20 mm 
Art.br. 1571 10868

18 – 27 mm +  produžetak 9 mm
Art.br. 1571 10835

41– 66 mm +  produžetak 9 mm
Art.br.1571 10846

35 – 60 mm
Art.br.1571 10836

74 – 129 mm
Art.br.1571 10847

60-115 mm
Art.br.1571 10838

115 – 220 mm
Art.br.1571 10838

129 – 234 mm
Art.br.1571 10848
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Prednosti:
•  �Ovaj podmetač posebno je dizajniran za porculanske ploče  

debljine 20 mm ili betonske ploče debljina 38 - 40 mm.
•  �Jamči širinu fuge od 3 mm i time omogućuje ravnomjerno 

polaganje.
•  �Prozirni materijal posebno osigurava optička prednost  

kada se koristi za ploče svijetlih boja.
•  �Idealan za polaganje ploča na pijesku ili šljunku.
•  �Donji dio podmetača osigurava ravnomjerno  

polaganje ploča i stabilnost.
•  �Donji dio podmetača može se rezati dijagonalno  

kako bi se olakšalo polaganje na rubovima, npr. duž zida.
•  �Može se koristiti za različite načine polaganja (križna fuga, 

zidarski)	
•  �Materijal je otporan na vodu i smrzavanje te se može 100% 

reciklirati.

•  �Slaganje na križnu fugu •  �Zidarski vez - pomak na 
polovicu

•  �Polaganje na rubovima, npr. 
duž zida

Tehnički podaci
Materijal:	� PVC, transparentno,  

100% se može reciklirati
Način proizvodnje podmetača:	�injekcijsko prešanje
Norma:	 ISO 9001

Boja:	 transparentna
Oblik:	 kvadratni, sa zaobljenim rubovima
Svojstva materijala:	� UV otporno, otporno na vremenske  

uvjete i smrzavanje

Jedan podmetač za tri različite namjene

Art. br. 1571 10194

Art.br. 6181 10194

Proizvod Art.br. Dimenzije

Dodatni elementi za Porto Plus i Porto Plus Vario 5%
Produžetak 25 mm, 35-60 mm 1571 10844 25 mm

Produžetak 50 mm, 35-60 mm 1571 10845 50 mm

Terminalna ploča 1571 10839 200 x 200mm

Bočni držač 1571 10840

Proizvod Art.br. Dimenzije

Dodatni elementi za postavljanje bočnih ploča
Gornji držač od nehrđajućeg čelika za ploče deblj.2 cm 1571 10841 80 x 165 mm

Podni držač od nehrđajućeg čelika za ploče deblj.2 cm 1571 10842 80 x 205 mm

Zidni držač od nehrđajućeg čelika 1571 10843 40 x 180 mm

Produžetak 25 mm
Art.br. 1571 10844

Produžetak 50 mm
Art.br. 1571 10845

Bočni držač
Art.br. 1571 108404

Terminalna ploča
Art.br. 1571 10839

Koristiti  
max.4 produžetka 

po nosaču

Gornji držač
Art.br. 1571 10841

Podni držač
Art.br. 1571 10842

Zidni držač
Art.br. 1571 10843

Pregled raspoloživih artikala:

PODMETAČI ZA  
PLOČE  transparentni
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PODMETAČI ZA PLOČE  gumeni

PODMETAČI ZA PLOČE PP/PEHD

Prednosti: 
•  �Koristi se kod ravnoprohodnih terasa kao distancer između podloge I betonske, kulir ili neke druge ploče. 
•  �Gumeni podmetač je prilagodljiv podlozi, a ujedino i dobar izolator. 
•  �Podmetač je distancer koji ne prenosi toplinu između ploča i podloge, a oborinske vode nesmetano prolaze.

Tehnički podaci
Dimenzije: 	promjer  150 mm
	 visina  10 mm
	 širina fuge  10 mm
Materijal:	 mekana plastika (guma 65 shora)

Tehnički podaci
Dimenzije: 	promjer  122 mm
	 visina  10 mm
	 širina fuge  5 mm
Materijal:	 mekana plastika (guma 65 shora)
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Naziv:
Podmetač 122x10x5
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Crtež broj: List: 1
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Listova: 1

 
150 

 27 

 5 

 R7,7  
38

 

 10 
 22 

 4 

 5
 

 10 

 
27 

 R5 

Mjerilo originala

1:2

Naziv:
Podmetač 150x10x10

Pozicija:

Crtež broj: List: 1

Format: A4

Listova: 1

art. br. 6181 
6927

art. br. 6181 9740

Podmetač 150 x 10 x 10 mm Podmetač 122 x 10 x 5 mm

Prednosti:  
•  �Koristi se za površinsku montažu betonskih ili porculanskih ploča na ravnim krovovima.

Osobine proizvoda:
•  �Izdržavaju trajni pritisak, ne deformiraju se, nizak faktor protoka topline 
•  �Otpornost na UV zračenje: dobra temperaturna otpornost: - 30º C…+ 90º C 
•  �Otpornost na razblažene kiseline: odlična
•  �Otpornost na razblažene lužine: odlična
•  �Materijal: PP - polipropilen i PEHD - polietilen visoke gustoće

Tehnički podaci
Dimenzije: �promjer 142 mm; visina 28 mm; visina fuge 14 mm; širina fuge: 5 mm

Art. br. 6181 6926

Pridržavano pravo na tehničke izmjene i odstupanja. www.semmelrock.hr

1
Lx

Lx - 2mm

2
Lx - 2mm

Instalacija:

1

2

Alati:

Elegantno rješenje za vizualno atraktivan dizajn stepeništa
i stepenica. Lajsna za stepenicu od nehrđajućeg aluminija pokriva
i ujedno i štiti rub ploča i opločnika. Njezina hrapava površina
sprečava klizanje kod mokrih i vlažnih stepenica. Zbog integrirane
okapnice kiša jednostavno otiče.

Osobine proizvoda:

• Visokokvalitetan aluminij EN AW-6063 T66
Zaštita ruba ploča i opločnika

• Jednostavna instalacija
• Hrapava površina za dobru prohodnost
• Integrirana okapnica
• Dugi vijek trajanja
• Dužina 120 cm
• Boje: srebrni aluminij

Primjena:

• Stepeništa
• Stepenice

Pridržavano pravo na tehničke izmjene i odstupanja. www.semmelrock.hr

Aluminijska lajsna za stepenicu

Dimenzije:

1200 mm
2

52
m

m

26,9 mm

52
m

m

Aluminijska lajsna za stepenicu
Šifra: 15716645

Prednosti:
Elegantno rješenje za vizualno atraktivan dizajn stepenica. Lajsna za 
stepenicu od nehrđajućeg aluminija pokriva i ujedno i štiti rub ploča 
i opločnika. Njezina hrapava površina sprečava klizanje kod mokrih i 
vlažnih stepenica. Zbog integrirane okapnice kiša jednostavno otiče.

Osobine proizvoda:
•  �Visokokvalitetan aluminij EN AW-6063 T66 

Zaštita ruba ploča i opločnika
•  �Jednostavna instalacija
•  �Hrapava površina za dobru prohodnost
•  �Integrirana okapnica
•  �Dugi vijek trajanja
•  �Dužina 120 cm
•  �Boja: srebrni aluminij

▸ �Dimenzije:

Elegantno rješenje za vizualno atraktivan dizajn stepeništa
i stepenica. Lajsna za stepenicu od nehrđajućeg aluminija pokriva
i ujedno i štiti rub ploča i opločnika. Njezina hrapava površina
sprečava klizanje kod mokrih i vlažnih stepenica. Zbog integrirane
okapnice kiša jednostavno otiče.

Osobine proizvoda:

• Visokokvalitetan aluminij EN AW-6063 T66
Zaštita ruba ploča i opločnika

• Jednostavna instalacija
• Hrapava površina za dobru prohodnost
• Integrirana okapnica
• Dugi vijek trajanja
• Dužina 120 cm
• Boje: srebrni aluminij

Primjena:

• Stepeništa
• Stepenice

Pridržavano pravo na tehničke izmjene i odstupanja. www.semmelrock.hr

Aluminijska lajsna za stepenicu

Dimenzije:

1200 mm
2

52
m

m

26,9 mm

52
m

m

Aluminijska lajsna za stepenicu
Šifra: 15716645

▸ �Primjena: rubovi stepenica, balkona ili terasa

Pridržavano pravo na tehničke izmjene i odstupanja. www.semmelrock.hr

1
Lx

Lx - 2mm

2
Lx - 2mm

Instalacija:

1

2

Alati:

Pridržavano pravo na tehničke izmjene i odstupanja. www.semmelrock.hr

Lx - 2mm3

4

5

24h

-5 C° - +35C°

Instalacija:

3

4

5

6

▸ �Ugradnja:

Alati:

Art. br. 1571 10365

ALUMINIJSKA  
LAJSNA  za stepenicu
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Ravni Steinfix rubnjak

Tehnički podaci:
Otpornost na UV i vremenske uvjete
Profilni materijal od 100% recikliranog PVC-a
Siva boja
Dužina: 2 m
Težina: 0,3 kg/m 
Preporučano pričvršćivanje sa 6 klinova / kom

Steinfix rubnjak s mrežicom

Tehnički podaci:
neto širina cca. 30 cm
Otpornost na UV i vremenske uvjete
Profilni materijal od 100% recikliranog PVC-a
Siva boja
Dužina: 2 m
Težina: 0,385 kg/m 

STEINFIX  
RUBNJACI

•  �Elegantan i praktičan plastični rubnjak omogućuje učinkovitu i trajnu 
stabilnost opločenih površina u vrtu

•  �Brzo i jednostavno korištenje bez primjene betona 
•  �Pričvršćivanje pripadajućim klinovima
•  �Omogućuje rast trave tik do ruba opločnika

▸ �Ravni Steinfix rubnjak

▸ �Ravni Steinfix rubnjak

PVC RUBNJAK

Jednostavno pričvršćivanje klinovima u podlogu. Za jedan rubnjak 
koristi se od 3- 6 klinova, ovisno o vrsti tla i obliku. Ukoliko se rubnjak 
savija potreban je veći broj klinova za učvršćivanje. 

Prednosti:
Plastični rubnjaci služe da bismo brzo i jednostavno obrubili površinu bez 
potrebe izvođenja betonske kostrukcije. Ovaj rubnjak može se korisititi za 
sve vrste opločenih površina, ali i za cvjetne gredice. Posebno je pogodan za 
gredice s dekorativnim oblutcima. Dizajniran je tako da se na jednostavan 
način mogu izvesti zavoji i krivine te dizajnirati zanimljive gredice.

Osobine proizvoda: 
•  �izrađene od visokokvalitetnog gumenog granulata i vezivnih sredstava
•  �protuklizne i vodopropusne
•  �pri udaru osiguravaju maksimalnu sigurnost i štite od većih ozljeda 
•  �ugrađeni vezivni klinovi omogućuju stabilnost ploča bez pomicanja

Tehnički podaci
Duljina: 	 1000 mm ( +/- 5mm) 
Širina:		 80 mm (+/- 2 mm)
Visina: 	 78 mm ( +/- 2mm)

Tehnički podaci
Dimenzije: 	 400 x 400 mm  
Debljina:	 30 mm

▸ �Ugradnja:

Plastični rubnjak: Art. br. 6181 9368

Klin za plastični rubnjak: Art. br. 6181 9369

Ugradnja

Beton Drvo Tampon

Ljepljenje s 
poliuretanskim 

ljepilom 
(preporuka koristiti 
jednokomponentno).

Obratiti pažnju 
na vlagu drveta 

prilikom ugradnje. 

Granulacija 4-8, 
debljina sloja 

8-12cm.

Priprema 
podloge

Beton mora biti 
suh.

Preporuča se 
premazati drvo.

Podloga mora biti 
dobro iznivelirana.

Nagib Osigurati nagib podloge min 1% zbog odvodnje vode

Debljina ploča Nije uvjetovana Nije uvjetovana min 40mm 

ZAŠTITNE PLOČE  
ZA DJEČJA IGRALIŠTA

SPOJEVI

Rubnjaci – Prije polaganja 
podložaka se preporuča 
ugraditi rubnjake

Spojevi – Isporučuju se 4 komada 
po podlošku. Spojevi se rade samo  
u jednom smjeru.

Kako krenuti: S polaganjem krenuti od 
jednog ruba s cijelim podloškom. Sljedeći 
red podložaka krenuti s polovicom kako 
bi se dobilo optimalno niveliranje.

Kod polaganja podložaka s umjetnom travom obratiti pažnju da je umjetna trava uvijek 
postavljena u istom smjeru.
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Solarna svjetiljka 

Art. br. 1571 9068

Solarna svjetiljka 

Art. br. 1571 9098

SOLARNE 
SVJETILJKE

Prednosti:
•  �životni vijek dulji od 10 godina
•  �bez održavanja
•  �bez utičnica i kablova
•  �otporno na hladnoću
•  �čvrsto kućište
•  �provozno za kamione na ravnomjerno nabijenoj podlozi

Solarne svjetiljke inovativna je i decentna vanjska rasvjeta.  
Vrlo jednostavna ugradnja - nema spajanja na električnu mrežu.

Zbog debljine ove svjetiljke mogu 
se ugrađivati na površine opločene 
opločnicima ili pločama debljine 5 cm pa 
naviše. Solarna svjetiljka jednostavno se 
umetne, a eventualne visine kod debljih 
opločnika mogu se regulirati dodavanjem 
tucanika ispod svjetiljke. Fuge se kao 
i kod opločnika fugiraju kvarcnim 
pijeskom. Solarna svjetiljka se može i 
zalijepiti silikonskim ljepilom za susjedne 
opločnike, ali je onda demontaža površine 
otežana, a  prilikom demontaže svjetiljka 
se može oštetiti. 

Osobine proizvoda:
Boja:	 bijela
Površina:	 polikarbonat
Ugradnja:	 ručna
LED-tip:	 SMD2835
Akumulator:	 NI-MH 1,2V - 1.2oomAh
Solarne čelije:	 monokristalin 2,5V 67
Razred zaštite: 	 IP
Životni vijek:	 > 30.ooo sati 
Vrijeme svijetljenja:	 10 sati
Vrijeme punjenja:	� 4 sata pri sunčanom vremenu, 

6 sati pri oblačnom vremenu

Primjena: 	 ▸ opločnici
	 ▸ ploče
	 ▸ prilazni putevi, pješačke i vrtne staze
	 ▸ terase

Tehnički podaci
Dimenzije:	� 20 x 20 x 4,7 cm 

Art. br. 1571 9068

9,6 x 9,6 x 4,3 cm 
Art. br. 1571 9098

Težina:	�  1,2 kg 
0,29 kg

▸ �Ugradnja:

Primjena: 	� ▸ Vrtna jezerca
	� ▸ Samostalne gredice
	� ▸ Rubovi oko kuće
	� ▸ Japanski vrtovi
	� ▸ Dekor cvjetnih tegli
	� ▸ Fontane na otvorenom i zatvorenom
	� ▸ Površine oko stabala i gredica
	� ▸ Staze

Potrošnja: 	� ▸25-40 mm – 60 kg / m2

	� ▸40-60 mm – 70 kg / m2

DEKORATIVNI  
OBLUTCI

Jednostavno i brzo formiranje dekorativnih gredica. Korištenjem našeg 
plastičnog rubnjaka izrada je brza i jednostavna. Ispod oblutka svakako  
se preporuča postavljanje protukorovske zaštite kao što je DUpont plantex.

Prednosti:
•  �Jednostavna postava i trenutni efekt
•  Kombinacija s cvijećem ili ukrasnim grmovima
•  Za interijere i eksterijere
•  Raspoložive dvije boje: bijela i siva i svaka u granulacijama 25-40 mm i 40-60 mm
•  Pakiranje – vreća: 25 kg

bijela boja 
granulacija 25-40 mm, art. br. 6181 9364
granulacija 40-60 mm, art. br. 6181 9365

siva boja 
granulacija 25-40 mm, art. br. 6181 9366
granulacija 40-60 mm, art. br. 6181 9367

thasos bijela boja 
granulacija 25-40 mm, art. br. 6181 9364
granulacija 40-60 mm, art. br. 6181 9365

silver boja 
granulacija 25-40 mm, art. br. 6181 9364
granulacija 40-60 mm, art. br. 6181 9365

politiko boja 
granulacija 25-40 mm, art. br. 6181 9364
granulacija 40-60 mm, art. br. 6181 9365
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tlo šljunak tucanik 
4-8 cm

površina

18

Podbudowę rozściełamy na wcześniej zagęszczonym, 
utwardzonym i ubitym podłożu. Do jej wykonania należy 
wykorzystać materiały sypkie, najczęściej jest to kruszy-
wo łamane, które umożliwia swobodne odprowadzenie 
wody opadowej do gruntu, a także łatwy montaż i de-
montaż w razie zniszczenia poszczególnych elementów 
nawierzchni lub konieczności dostania się do gruntu 
(np. wykopów pod rury).

Podbudowę o dużej grubości wykonuje się w kilku eta-
pach, co pozwala uzyskać właściwe jednorodne za-
gęszczenie całości.

Jako pierwszy układa się podkład konstrukcyjny, który 
przed zagęszczeniem musi być o 1/5 grubszy niż wynika 
to z projektu, ponieważ proces zagęszczania powoduje, 
że kruszywo zmniejsza swoją objętość.

ZAGĘSZCZANIE PODBUDOWY

Technologiczne warstwy podbudowy pod nawierzchnię 
z kostki brukowej:

- konstrukcyjno-odsączająca spełnia rolę warstwy no-
śnej i mrozoodpornej, składa się z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. Grubość podbudowy 
uzależniona jest od przewidywanego obciążenia na-
wierzchni oraz rodzaju podłoża. Grubość 20 cm jest zwy-
kle wystarczająca dla nawierzchni wokół domów oraz 
chodników. Grubość 30-40 cm jest wymagana w przy-
padku nawierzchni przygotowanych pod ruch kołowy.

- podsypka pod kostkę zapewnia stabilne osadzenie 
każdej kostki brukowej oraz wyrównanie ewentualnych 
różnic wysokości poszczególnych elementów, standardo-
wo powinna mieć grubość od 3 do 5 cm, najlepiej wyko-
nać ją z odsiewek kamiennych. 

Podbudowa
Właściwie wykonana podbudowa to niezbędny wymóg, 
by prawidłowo ułożyć kostkę. 

SCHEMAT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z KOSTKI 
WIBROPRASOWANEJ

Nawierzchnie przeznaczone do ruchu pieszego:
ścieżki, deptaki, tarasy, chodniki.

Nawierzchnie, po których odbywa się ruch kołowy:
drogi, podjazdy, parkingi.

PAMIĘTAJ!
O konstrukcji podbudowy decyduje: 

 • przewidywany stopień obciążenia nawierzchni, 
 • rodzaj gruntu rodzimego, 
 • stan wód gruntowych oraz forma odwodnienia.

SCHEMAT ZABUDOWY W SYSTEMIE NIEWIĄZANYM 
(ELASTYCZNYM)

grunt
rodzimy

kruszywo 
łamane

podsypka 
piaskowa

nawierzchnia

2. 2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

grunt
rodzimy

podbudowa

kruszywo łamane 
stabilizowane 
mechanicznie
frakcja: 0-31,5 mm 
grubość: 10-20 cm 

podłoże

podsypka 
piaskowa
frakcja 0-4 mm
grubość: 3-5 cm

nawierzchnia

kostka 
wibroprasowana
grubość: 4 cm
lub 6 cm

grunt
rodzimy

podbudowa

kruszywo łamane 
stabilizowane 
mechanicznie
frakcja: 0-31,5 mm 
grubość: 30-40 cm 

podłoże

podsypka 
piaskowa 
frakcja: 0-4 mm 
grubość: 3-5 cm

nawierzchnia

kostka 
wibroprasowana
grubość: 6 cm, 
8 cm lub 10 cm

Osobine proizvoda:
Granulacija:	� 0,3 - 0,8 mm  vodootporna i UV otporna ambalaža, art. br. 6181 6208 

0,3-1,2 mm     papirna ambalaža, art. br. 6181 9516 

Pakiranje:	 25 kg
Rok upotrebe:	 bez ograničenja

Primjena: 	� ▸ za fugiranje opločnika
	 ▸ za dječja igrališta
	 ▸ za izravnavanje i popravak travnatih površina
	 ▸ za odbojkaška i druga sportska igrališta
	 ▸ �kao ispuna kod izrade industrijskih epoksidnih  

ili poliuretanskih podova
	 ▸ za pjeskarenja različitih vrsta materijala
	 ▸ za filtere za vodu 
	 ▸ �moguće skladištenje na otvorenom  

(granulacija 0,1-1,3 mm, vodootporna ambalaža)

▸ �Zadržavanje vode zbog uporabe neadekvatnog pijeska

▸ �Semmerlock kvarcni pijesak i neadekvatni kvarcni pijesak

KVARCNI PIJESAK 
za ispunu fuga opločnika i ploča

Plamenom sušeni i frakcionirani kvarcni pijesak, sivo žute boje.

UTROŠAK KVARCNOG PIJESKA ZA FUGIRANJE
PROIZVOD - debljina UTROŠAK ca

RETTANGO, PASTELLA, LA LINIA, kombinirana forma 6 cm 3,8 kg/m²

PASTELLA, RETTANGO 10x20x6 cm 3,6 kg/m²

LA LINIA, CITY TOP, 10x20x8 cm 5 kg/m²

CITY TOP 20x20x8 cm 7 kg/m²

DOMINO kombinirana forma, 5 cm 3,2 kg/m²

CASTELLO ANTICO, 6 cm 5 kg/m²

UMBRIANO, SENSO GRANDE, 8 cm 5 kg/m²

ARTE, 8 cm 12 kg/m²

ASTI kombinirana forma, 8 cm 5,2 kg/m²

EINSTEIN 10x20x10 cm 6,5 kg/m²

EINSTEIN 20x20x10 cm 4,5 kg/m²

LA LINIA GRANDE 120x80x10 cm 1 kg/m²

PASTELLA, VRTNE, KULIR PLOČE, 3,8 cm 2 kg/m²

ASTI COLORI, ASTI NATURA, UMBRIANO PLOČE, 5 cm 3 kg/m²

VENETIA kombinirana forma, 6 cm 3,5 kg/m²

BRADSTONE LIAS, BRADSTONE OLD TOWN, 3,3 - 3,7 cm 2,5 kg/m²

DUPONT PLANTEX  
GEOPROMA

DUPONT PLANTEX  
PREMIUM PLUS WEEDMAX

Prednosti:
Za kvalitetnu izvedbu podloge te za stabilan i pouzdan temelj konstrukcije trebate kvalitetan geotekstil koji će osigurati filtraciju 
tla. Svrha geotekstila je onemogućavanje miješanja slojeva podloge te sprečavanje pomicanja tla u sustav odvodnje. Geotekstil 
DuPont™ Plantex® Geoproma® je 100% polipropilen izuzetne vlačne čvrstoće i otpornosti na dinamičko probijanje.

Prednosti:
Za lako postavljanje i održavanje zelenih ili pješčanih površina koristite DuPont™ Plantex® Premium Plus Weedmax. 
Omogućuje tlu i korijenju biljaka disanje i cvat dok korov zadržava ispod zemlje. Idealan je kao podloga našim oblutcima. 
Ovaj geotekstil propušta vodu, zrak i hranjive tvari, idealan jer korištenjem ovog proizvoda spriječavate miješanje oblutaka 
i zemlje te je potrošnja oblutaka manja.

Osobine proizvoda:
•  �vrlo čvrsta i stabilna tkanina
•  �siva boja
•  �jednostavno i brzo postavljanje
•  �otporno na truljenje
•  �može se lako rezati škarama
•  �prilikom monataže preporučujemo preklapati slojeve  

u ca 10-15 cm širine
•  �za učvršćivanje koristiti metalne klinove

Osobine proizvoda:
•  �vrlo čvrsta i stabilna tkanina
•  �siva boja
•  �jednostavno i brzo postavljanje
•  �otporno na truljenje
•  �može se lako rezati škarama
•  �prilikom monataže preporučujemo preklapati slojeve u ca 10-15 cm širine
•  �za učvršćivanje koristiti metalne klinove
•  �Pakiranje: rola 1,15 x 10 m, art.br. 6181 9378

Pakiranje: �Dupont Plantex Geoproma  
Rola 2 x 25 m,  art.br. 6181 9374 

 
Dupont Plantex Geoproma  
Rola 1 x 25 m,  art.br. 6181 9370
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Semmelrock Stein + Design d.o.o. 
HR - 47300 Ogulin, Otok Oštarijski 4e 

tel: 00385 (0) 47 819-200
www.wienerberger.hr/semmelrock
www.wienerberger.ba/semmelrock

Trebate više inspiracije? Posjetite izložbeni vrt u Ogulinu radnim danom  
od 8:00-16:00 i vikendom u sezoni proljeće – jesen od 10:00 – 18:00 sati.
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 2023Ideje za vrt

Jedan dizajn. 
Mnogo mogućnosti. Istražite naše grupe proizvoda. 
 Inspirišite se! 
 Pronađite kreativne ideje za uređenje spoljnog prostora 
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Katalog “Ideje za vrt 2023”
– �najtraženiji katalog za krajobrazno  

uređenje u Hrvatskoj!

Naručite besplatno na  
semmelrock@semmelrock.hr

Besplatno preuzmite u App store-u i Google play-u.

Preuzmite besplatnu aplikaciju na Vaš 
smartphone ili tablet, uslikajte fotografiju 
kuće, staze ili vrta ili koristite postojeću 
fotografiju iz albuma te markirajte 
površinu koju treba opločiti. Sada još u 
izborniku treba odabrati odgovarajući 
proizvod, podesiti nagib i perspektivu  
- i gotovo! 

Osim vizualizacije, ova aplikacija također  
pruža pregled naših proizvoda te pretragu 
prodajnih mjesta. 

www.wienerberger


